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MERKMALE

• Digitale Funkübertragungstechnik
• 6 Kanäle im lizenzfreien Frequenzbereich  

Europa: 863-865 MHz
• Hinterleuchtetes Display mit Anzeige:

• Kanaleinstellung 
• Batteriestatus
• Aussteuerungsanzeige Mikrofon
• Aussteuerungsanzeige Line
• Gelbe LED: Peak-Warnung
• Rote LED: MUTE / LOW BATT Warnung

• Mikrofoneingang 3,5 mm Schraubklinke mit einstellba-
rer Empfindlichkeit

• Line-Eingang 3,5 mm Schraubklinke mit einstellbarer 
Empfindlichkeit

LIEFERUMFANG

• SK 2020-D
• BA 2015
• Kurzanleitung

Der SK 2020-D, der digitale Taschensender in Kombina-
tion mit einem Headset-Mikrofon, oder Clip-On Mikrofon 
schenkt Ihnen während der Führung maximale Bewe-
gungsfreiheit. Sie können in aller Ruhe mit beiden Händen 
einen Gegenstand erklären oder ein Objekt vorführen. Über 
den Line-Eingang des Senders können Sie außerdem ex-
terne Tonquellen einspielen - während Sie weitersprechen 
oder das Mikrofon stummschalten.

Der Sender lässt sich intuitiv bedienen, das hinterleuch-
tete Display informiert Sie über die Kanaleinstellung, den 
Batteriestatus und die Lautstärke für den Mikrofoneingang 
und den Line-Eingang. Der Sender ist durch sein Metallge-
häuse äußerst robust.

PRODUKTVARIANTEN

SK 2020-D-US Art.-Nr. 500549

SK 2020-D Art.-Nr. 500548

ZUBEHÖR

EZL 2020-20 L Ladekoffer Art.-Nr. 500542

L 2015 Ladegerät Art.-Nr. 009828

TECHNISCHE DATEN

Modulationsart 2 FSK (46K0F1D)

HF-Frequenzbereich 863 – 865  MHz

HF-Frequenzbereich (US) 926 – 928  MHz

Kanäle 6

HF-Ausgangsleistung 10  mW

HF-Ausgangsleistung (US) max. 50  mV/m (Abstand: 
3  m)

NF-Übertragungsbereich 100 – 7.000  Hz

Max. Eingangsspannung 
des Mic-/Line-Eingangs 
     Mikrofon: 
 
     Line:

 
 
650  mVeff (Empfindlichkeit 
–36  dB) 
2  Veff (Empfindlichkeit 
–24  dB)

Betriebszeit typ. 8  h

Spannungsversorgung Akkupack BA  2015, 2,4  V 
oder 2 Batterien Typ Mig-
non  AA, 1,5  V

Umgebungstemperatur 0  °C – 50  °C

Abmessungen ca. 82 x 64 x 24  mm

Gewicht ca. 160  g (mit Akkupack 
BA  2015)
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ABMESSUNGEN
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65,3
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3,5 mm Mic./Line Anschluss
3.5 mm mic/line jack

30,9
1.22"

Display


