CONM-TEC Handlerinformation

Ausgabe 3 /2008

Die elektronische Information von C@®NMIM-TEC fur Vertrieb, Projektierung und Technik

Av/77

Bei Steuerungslésungen fur Medien- und Gebaudetechnik
werden Uberwiegend geschlossene (proprietare) Systeme
angeboten, die ausschlieBlich Bediengerate (z.B. Touch-
panel), Controller oder Bus Devices (Steuerschnittstellen)
desselben Herstellers zulassen. Dadurch kénnen neue
Produkte anderer Hersteller, die auf dem Markt verfigbar
sind, nicht eingebunden werden.

INHALT

AVIT Control — die neue COMM-TEC

Steuerungslésung 1

Control

Global Caché

* Ethernet Bus Devices flr alle gangigen
Mediensteuerungen 3

Medialon

¢ Show Control im DHL Innovation Center 3

Signal Management

Avocent

* PC-Signale und HD-Video drahtlos tiber 30m an
bis zu 8 Empfanger 4

Presentation

COMM-TEC Video

* ProPLAY HD, kompakter, verschleiBfreier
HD-Videoplayer 5

COMM-TEC Screens

e Electric Master Il, motorische Bildwand mit sehr

gutem Preis-/Leistungsverhaltnis 6
Mediasite
* Webcast-Lésung flr Einsteiger 6

Racks+Support
Middle Atlantic Products

* WR-Serie mit uneingeschranktem Zugang zu

Geraten und Kabeln 7
Messen
Didacta, Prolight+Sound, Light+Building, High End 8
Seminare

AVIT Control, Stardraw Design und Think Solutions 9

Kontaktinformationen:

AVIT Control - the next generation
Neue Steuerungslosung fir Medien- und
Gebaudetechnik auf offener Plattform TCP/IP

Wireless LAN

)

Controller

Bus Device Projektor

Touch Panel

Der Markt tendiert immer mehr zu offenen Lésungen mit
standardisierter Plattform. Diesem Trend trdgt COMM-TEC
mit seiner neuen Steuerungslésung AVIT Control Rechnung

Die Losung

AVIT steht fur Offenheit und Standards und vereint AV mit IT.
AVIT ist eine Komplettlésung, bestehend aus Soft- und
Hardware. Der Grundgedanke von AVIT ist die
Kommunikation der Komponenten untereinander Gber TCP/IP.
Somit kann jedes vorhandene IP-Netzwerk genutzt werden,
um AVIT-Steuerungsdaten zu transportieren. Alle
Komponenten kénnen miteinander kommunizieren, aufwan-
dige Steuerungsverkabelungen sind nicht mehr erforderlich.

Alle IP-Netzwerke sind flr die AVIT-Steuerungskommunikati-
on geeignet. Auch Wireless LAN kann genutzt werden, um
Steuerbefehle zu transportieren.

Die Software

Herzstlck der AVIT-Lésung
ist die Programmiersoftware
Stardraw Control. Die mehr-
fach international ausge-
zeichnete Software minimiert
durch Drag & Drop den
Programmieraufwand, so
dass komplexe Source Code
Programmierung und ver-
schachtelte Symbol-/ Objektverkniipfungen der Vergangenheit
angehdren. Klar strukturierte, visualisierte Programmablaufe
reduzieren den Zeitaufwand drastisch. Jede Steuerungs-
anwendung ist frei und individuell programmierbar.

.
o8

EMEA H’r AWARDS ‘D8
INAVAT ON.
Most InAVative Control  WWINMNER

product for Residential Use

EMEA .-Fr.'.lﬁa.n:'\. 2
INAVATION.
Most InAVative Control WINMNER

product for Commercial Use

Die Erstellung von Bedienoberflachen flr das Touch Panel ist
dank fertiger Templates ein Kinderspiel. Anpassungen sind
jederzeit moglich. Man kann mit der Stardraw Control
Software aber auch eigene Visualisierungen in jeder grafi-
schen Spielart entwerfen.

Fortsetzung auf der nachsten Seite &

COMM-TEC im Web:

www.comm-tec.de

Vertrieb Tel. +49 (0)7161 / 3000-0
Vertrieb Fax +49 (0)7161 / 3000-400
E-Mail sales@comm-tec.de
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Signal Management

Drahtlose Ubertragung von PC-Signalen bis WXGA
und HD-Video bis 1080i an bis zu 8 Empfanger

O
‘D
Avocent.

Das Highlight-Produkt von Avocent ist das Emerge
MPX1000-System, das die drahtlose Ubertragung von
HDMI-, DVI-, VGA- und YUV-Signalen in HD-Auflésung in-
klusive Audio- und Steuersignalen ermdglicht. Das System
arbeitet mit einer Sender- und Empfangereinheit, so dass
keine Softwareinstallation notig ist.

HDMI Cable
MPX1000R

n VGA Cable
//\J/Jf\\
N wexionor

Transmi tter

Avocent MPX-1000: Bis zu 8 drahtlose Empfdnger von
PC-, Présentations- oder Videodaten sind méglich;
Emerge MPX1000 kommt dort zum Einsatz, wo nachtréglich keine Kabel
mehr verlegt werden kénnen oder nur mit sehr hohem Kostenaufwand

Neben statischen PC-Signalen kdnnen auch in PowerPoint
eingebundene Videofilme Ubertragen werden. Des Weiteren
ist es moglich, HD-Videoquellen mit Auflésungen bis zu
720p/1080i ruckelfrei wiederzugeben.

Die Eingangs- und Ausgangsignale kénnen unterschiedlich
sein. Ein analoges VGA-Signal an der Sendeeinheit kann digi-
tal als DVI-Signal an der Empfangereinheit ausgegeben wer-
den und umgekehrt. So ist man bei der Wahl der
Quellen- und Wiedergabedisplays sehr flexibel.

Welche Signale kénnen tibertragen werden?

* HDMI-, DVI-, VGA- und Komponenten-Signale bis zu einer
Auflésung von WXGA/720p/1080i
* HDCP kompatibel

* Audio per HDMI bzw. Cinch
* RS-232 und IR-Steuerungsinformationen fir das Display

Was sind die Vorteile?
* Keine Software notwendig

* Einfache Inbetriebnahme (Plug and Play)

* Reichweite bis zu 300 Meter

* Das Web Control Interface erlaubt die Kontrolle und
Konfiguration des Systems ohne spezielle Software

» Der Kunde braucht keine WLAN Karte im PC, und muss
somit diese auch nicht konfigurieren

Neben PC, Dokumentenkamera und DVD-Player kénnen auch
Bild- und Toninformationen von einem vorgeschalteten Um-
schalter, Kreuzschiene, Scaler oder Seamless Switcher Gber-
tragen werden.

Avocent ist fiihrender Hersteller von professionellen Signal Management
Komponenten fiir IT- und AV-Anwendungen. Zum Februar 2008 Ubernahm
COMM-TEC den exklusiven Vertrieb fiir die AV-Produkte von Avocent in
Deutschland, Osterreich und der Schweiz.

| Ist die Ubertragung sicher?

Ja, die Verschlusselung der Daten erfolgt durch den inte-
grierten Advanced Encryption Standard (AES) mit 128 Bit.

| Einsatzbereiche

 Veranstaltungen

* Digital Signage Anwendungen

* Messen

* Universitaten und Schulen

» Konferenzraume

Download Datenblatt

Verfugbar: ab sofort

Preise: siehe aktuelle Preisliste 2008-01-03-2008

Einfiihrungspreis:

Sparen Sie 20% zum reguldren Handlernettopreis.
Nutzen Sie das Bestellformular auf Seite 9

Was bietet Avocent? S Avocent.

» Drahtlose Ubertragungssysteme:
HDMI, DVI, VGA, YUV, Audio, RS-232, IR, Point to
Multipoint: MPX1000 (Link Datenblatt)

» Drahtgebundene Ubertragungssysteme:
CAT 5 Ubertrager VGA und Audio; Point to Point:
EMS1000P (Link Datenblatt)
VGA und Audio; Point to Multipoint: EMS1000T/R
(Link Datenblatt)
VGA, Audio, Mikrofon, Tastatur, Maus, RS-232;
Point to Point: ECMS1000 (Link Datenblatt)

> CAT 5, 5e, 6, 7 Ubertrager

VGA, Audio und RS-232; Point to Multipoint:
EMS2000 Series (Link Datenblatt)
> LAN (IP Netzwerk) Ubertrager
DVI-I, Audio, Mikrofon, Tastatur, Maus, RS-232;
Point to Point: ECMS2000 (Link Datenblatt)
Dual-Head DVI-I, Audio, Mikrofon, Tastatur, Maus,
RS-232; Point to Point: ECMS4000 (Link Datenblatt)
» Scaler

Verschiedene Scaler fiir Composite, Y/C, YUV, VGA,

DVI und HDMI Eingangssignale (Link Datenblatt)
» Verteilverstarker

1 auf 2 VGA, 500 MHz, Auflésung bis zu

2560 x 1600: DA1200P (Link Datenblatt)

1 auf 2 DVI-D, mit HDCP Unterstitzung: DA1200D

(Link Datenblatt)
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http://infosys.comm-tec.de/files/db_files/produkte/hersteller/avo/db_datenblatt/avo_mpx1000_db0707_e.pdf
http://infosys.comm-tec.de/files/db_files/produkte/hersteller/avo/db_datenblatt/avo_mpx1000_db0707_e.pdf
http://infosys.comm-tec.de/files/db_files/produkte/hersteller/avo/db_datenblatt/avo_ems1000p_db0207_e.pdf
http://infosys.comm-tec.de/files/db_files/produkte/hersteller/avo/db_datenblatt/avo_ems1000tr_db0207_e.pdf
http://infosys.comm-tec.de/files/db_files/produkte/hersteller/avo/db_datenblatt/avo_ecms1000_db0207_e.pdf
http://infosys.comm-tec.de/files/db_files/produkte/hersteller/avo/db_datenblatt/avo_ems2000-series_db0108_e.pdf
http://infosys.comm-tec.de/files/db_files/produkte/hersteller/avo/db_datenblatt/avo_ecms2000_db0707_e.pdf
http://infosys.comm-tec.de/files/db_files/produkte/hersteller/avo/db_datenblatt/avo_ecms4000_db1207_e.pdf
http://infosys.comm-tec.de/files/db_files/produkte/hersteller/avo/db_datenblatt/avo_scaler_db.zip
http://infosys.comm-tec.de/files/db_files/produkte/hersteller/avo/db_datenblatt/avo_da1200p_db0108_e.pdf
http://infosys.comm-tec.de/files/db_files/produkte/hersteller/avo/db_datenblatt/avo_da1200d_db0108_e.pdf

Kompakter, digitaler Videoplayer ProPLAY HD fir
POI/POS-Anwendungen mit HD Video-Content

Immer dann, wenn Zuverlassigkeit und verschleiBfreier Betrieb gefragt
C.M M-TEC sind, kommen die COMM-TEC Videoplayer der ProPLAY-Serie zum Einsatz.

Die Produktfamilie wird jetzt um einen kompakten HD-Videoplayer, den

VIDEQO ProPLAY HD erginzt.

Neu ist neben der HD-Bildqualitat auch
die integrierte Netzwerkschnittstelle,
Uber die sich neue Videoclips Uber eine
Standard-Netzwerkleitung komfortabel
und ohne groBBen Aufwand einspielen
lassen. Je nach Speicherkapazitat der
verwendeten Compact Flash Speicher-
karte lassen sich bis zu 90 Minuten
Videoinformation in HD-Qualitat hin-
terlegen.

Die kompakte Bauform ist ideal fur POI-
und POS-Anwendungen, wo der
ProPLAY HD unauffallig platziert oder
am Display angebracht werden soll,
z.B. im Museum oder im Ladenlokal.

Der Verzicht auf bewegliche Teile, wie
Festplatten oder DVD-Laufwerke,
garantiert absolut verschleiBfreien
Betrieb, der gerade bei POI- und POS-
Anwendungen erforderlich ist.

Vorteile:

+ Video-Content in Full HD Auflésung 1080p

+ Kompakte Bauform ermdglicht flexible
Positionierung

VerschleiBfreier Betrieb

Arbeitet mit Playlisten und Schedules

Exzellentes Preis-/Leistungsverhaltnis

Netzwerkschnittstelle zum Einspielen von Videoclips

Clipauswahl Gber Taster oder RFID, Start einer Sequenz (iber einen Bewegungsmelder.
Bequemes Aktualisieren des Contents tber CF-Karten oder Netzwerk.

Verfugbar: ab Mai 2008
Preis: 795,00 €(GEA* zzgl. gesetzl. MwsSt.)
Download Datenblatt ProPlayHD

Sollten Sie Fragen haben oder weitere Informationen benoti-

Steuerung Uber Kontakteingange, RS-232 und IP gen, wenden Sie sich bitte an unseren Produktspezialisten:

Steffen Herzer, Tel. + (49)7161 / 3000-570
E-Mail: sherzer@comm-tec.de

*GEA=Gewerblicher Endanwenderpreis zzgl. MwsSt.
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mailto:sherzer@comm-tec.de
http://infosys.comm-tec.de/files/db_files/produkte/hersteller/ctvid/db_datenblatt/ctvid_proplay-hd_db01_d.pdf



