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CB-8 Anschlussinterface 
für max. 8 Bediengeräte

• 16 VDC, 4.3 Verstärker-Netzteil für die Stromversorgung für bis zu acht
kabelgebundene RTI Bediengeräten ist im Lieferumfang enthalten.

• Mehrere CB-8 Geräte können über Daisy-Chain-Technologie miteinander
verbunden werden.

• Standard RJ45-Anschlüsse für das einfache Verbinden von
Tastenfeldern.

Installationshinweise

Technische Daten
Stromversorgung 16 VDC, 4,3 A

Maximale Stromstärke pro Anschluss 1,5 A

Gehäuse Stahlgehäuse, schwarzer Pulverlack

Maße (H x B) 127 x 239 mm

Montage Wandmontage oder freistehend

Gewicht 359 g

Gewährleistung 1 Jahr auf alle Teile und Verarbeitung

Lieferumfang ext. Netzteil, 1x CAT5 Patchkabel

Änderungen vorbehalten

• Jede CB-8 Einheit versorgt folgende Geräte (via Infrarot oder Netzwerkverbindung)
über die aufgelisteten Entfernungen mit Strom. Für die Steuerung über RS485 wird
für alle Geräte eine Kabellänge von unter 300 m empfohlen:

KX7, K4 – maximal 4 – bis zu 45 m

RK3, RK3-V – maximal 8 – bis zu 150 m.

KX2, RK-2, RK-1+, RKM-1+ – maximal 8 – bis zu 300 m.

Erweiterungsmodule (PCM-8) – maximal 8 – bis zu 300 m Kabellänge zu allen
Modulen.

• Nicht kompatibel mit RK10.


